








Klicken Sie auf ,Weiter", um zur Lizenzbestimmung zu gelangen.

Hier werden Ihnen die Lizenzbedingungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese
genau durch. Der Textbereich kann durch Klicken auf die Pfeile nach oben
und unten gescrollt werden. Sie nehmen die Lizenzbedingungen an, indem
Sie ,Ich bin mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden*
anklicken. Nur dann kann der Installationsdialog fortgeftihrt werden.

Wenn Sie einen anderen Pfad auf Ihrer Festplatte zur Installation angeben
wollen als den vorgeschlagenen, Klicken Sie bitte auf ,Andern...".

Sonst bestatigen Sie den angezeigten Pfad mit ,Weiter, um den Kopiervor-
gang zu starten.

Zum Starten des Kopiervorgangs klicken Sie bitte auf ,Installieren”.
Bislang wurde noch keine Anderung an lhrem System vorgenommen.
Sie kénnen die Installation jederzeit abbrechen, wenn Sie auf den Knopf
L+Abbrechen® Klicken.
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VHY RECOMAX - InstallShield Wizard El

Willkommen bei InstallS hield Wizard fiir VHY
RECOMAX

InstallShield(R) Wizard installiet VHY RECOMAX auf Ihrem
Computer. Klicken Sie auf "weiter', um foitzufahren.

Zuriick Abbrechen

VHY RECOMAX - InstallShield Wizard

MAX MET Yoraussetzungs-Prufung % ‘

Bitte beachten Sie, dass Sie sich vor der RECOM&x Installation
mindestens einmal im MAX NET erfolgreich angemeldet haben miissen.

>

Falls Sie das YHY M&x MET noch nie benutzt haben, ttfnen Sie in

Ihrem Intemetbrowser die Seite v vhy-max.net und klicken Sie

techts oben auf [SNMELDUNG]. Geben Sie dann Ihie Benutzemummer

und den sktuelen B-steligen RSA-SecurelD-code ein. Klicken Sie

nun auf den dnmelden-Knopf. Jetzt konnen Sie ein eigenes Passwort

angeben. Das Passwort muss 4- bis 8-stellig sein und darf weder -
Sonderzeichen noch Umlaute enthalten.

Starten Sie nun das RECOMAX-Setup emeut. Benutzemamen und das v

O Ja, die M&X NET Benutzemurmer und das Passwort sind mir bekannt.

(%) Mein, ich habe mich noch nie (erfolgreich) am MAX NET angemeldet

VHV RECOMAX - InstallShield Wizard

Zielpfad wahlen 5 ‘

Ordner auswahlen, in dem die D ateien installiert werden sollen.

7 j WHY RECOMAX in folgendem Ordner installieren:

C:AProgrammeYHY ReCob ax

[ < Zurlick I[ Weiter > ] [Ahbla:hen




6. KOPIERSTATUS

Der Vorgangshalken zeigt Ihnen den Status des Kopiervorganges an.
Wenn alle Dateien auf lhren PC kopiert sind, werden automatisch einige
Systemanpassungen vorgenommen. Dies kann bis zu 2 Minuten in Anspruch HHE M kanhoned fhe nee Softwars nstaaton.
nehmen, auch wenn der Fortschrittsbalken bereits auf 100 Prozent steht!

VHV RECOMAX - InstallShield Wizard

Setup-Status

Installation

C:\Programme‘VHY\ReCoMax\RSASeculD T okend10. msi

InstaliShield

6.1 ZUSATZLICHE KOMPONENTEN
Ggf. werden Komponenten (Microsoft.NET Framework 3.5) aus dem Internet
nachgeladen.

VHV RECOMAX - InstaliShield Wizard
Setup-Status

Scity

ezt lhre neue

VHV RECOMAX - InstallShield Wizard

-

Microsoft .NET F k 3.5 wird instaiert, Die Einrichtung ige: in Anspruch nehmen.
Teile der Anwendung werden aus dem Internet nachgeladen (bis zu 69 Megabyte).

=

InstaliShield

6.2 WICHTIGER HINWEIS:
Dieser Vorgang kann je nach Download-Geschwindigkeit mehrere Minuten
oder bis zu Stunden dauern (es werden max. 60 Megabyte geladen).

VHY RECOMAX - InstallShield Wizard
Setup-Status

Microsoft Windows

Warten Sie, wahrend die Knmpanenten konfiguriert werden, Dies kann einige
Minuten in Anspruch nehrmen, ‘

‘Wihrend de FASNNNASNNNAANENAA NS RARRARRRRRARRE S Gedud..

ReCoMAX Installation / 05



7. RECOMAX-GRUNDKONFIGURATION
Nach dem Kopieren wird automatisch die ReCoMAX-Konfiguration gestartet.

i i (] _ Damit der Direktaufruf des Max NET mit RECOM&X
Diese dient zur Verschliisselung Ihrer MAX.NET-Zugangsdaten. Fumklioriaren Kann, werden Thie MAX NET Zugangs-

Daten verschlusselt auf diesem Computer gezpeichert.

Bl Konfiguration RECOMAX (MAX.NET Fernsteuerung) X

Geben Sie Ihre MAX.NET—Benut;grnummer und das Passwo‘r.t in die dafir Gieben Sie dazu unten bitte Ihie Sstelige MX NET-
vorgesehenen Felder ein und drlicken Sie ,Angaben verschliisseln und Benutzernummer und das zugehirige Passwart

. M ein und klicken Sie dann auf "Angaben verschiusseln
SpelChem . und speichern’. Mach erfolareicher Yerarbeitung

beenden Sie die K.onfiguration mit einem Klick auf
. . ) ) . . "Fertig". Beachten und befalgen Sie gaf. Hinweise.
Diesen Vorgang konnen Sie auch nach der Installation wiederholen, indem

Sie unter ,START* im Mentipunkt ,PROGRAMME* unter dem Unterpunkt ggﬁ'gggn g’gggi’;f 5;{,‘5“,53‘18;30“3;?? Hotline:
,VHV-ReCoMAX" die ,ReCoMAX-Konfiguration“ ausftihren.

Freundiich griifit
Ihre WHY Versicherung

Fertig Angaben verschiizseln und speichern

7.1 ABSCHLUSS DER VERSCHLUSSELUNG

- ) . Bl Konfiguration RECOMAX (MAX.NET Fernsteuerun 3
Nachdem Sie die Zugangsdaten eingegeben haben, werden diese ver- & ( e) [—'l
schliisselt und abgelegt. Dieser Vorgang dauert ca. 10 Sekunden. Wenn die Damit der Direktaufruf des MAX NET mit RECOMAR

e . M - . funktionieren kann, werden lhre MAX NET Zugangs-
Chiffrierung fehlerfrei abgeschlossen wurde, konnen Sie diesen Dialog durch Daten verschliisselt auf diesem Computer gespeichert.
Kllclfen auf ,Fertig" schlieBen — Sie gelangen wieder zur Hauptinstallations- Geben Sie dazu unten bitts Ihie 9-stelige MAX NET-
routine. Benutzerummer und das zugehorige Passwart

ein und klicken Sie dann auf “Angaben verschlusseln
und speichern’’. Mach erfolgreicher Yerarbeitung

Soliten Fehler beim Verschllisseln aufgetreten sein, folgen Sie bitte den beenden Sie die Konfiguration mit einem Klick. auf

\ \ \ "Fertig". Beachten und befolgen Sie gaf. Hinweise.
Anweisungen, die Ihnen angezeigt werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Hatline:
0511.907 - 8595 won 08.00 bis 18.00 Uhr.

Freundlich ariift
lhre WHY Versicherung

verschlisselt und cespeichert. Kiicken Sie auf
|"FERTIG", um die Kenfiguration zu beenden.

Angaben verschlusseln und speichern
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Es erfolgt die automatische Installation der notwendigen Programmiteile.
Bitte stellen Sie sicher, dass der USB-Schilissel noch nicht angeschlossen
ist, andernfalls entfernen Sie ihn bitte. Bitte haben Sie etwas Geduld — dieser
Vorgang kann sich (iber mehrere Minuten erstrecken.

Der SecurelD800 ist ein sogenanntes ,SmartcardReaderDevice". Der zum
Betrieb bendtigte Treiber ist durch das Set-up bereits auf Ihren PC kopiert
worden. Nun wird der entsprechende Installationsdialog gestartet. Bitte
folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine.

Hier werden Ihnen alle vorgenommenen Systeménderungen und Aktionen
aufgelistet. Klicken Sie auf ,Weiter”, um zum Abschlusshild des Installations-
dialogs zu gelangen.

Um alle Anderungen wirksam werden zu lassen, muss lhr PC einmal neu
gestartet werden. Bitte schlieBen Sie alle anderen Anwendungen und klicken
Sie auf ,Fertig stellen*.

Falls Sie den Rechner zu einem spéteren Zeitpunkt manuell neu starten wol-
len, klicken Sie bitte zuvor auf ,Nein, Computer wird spater neu gestartet”.
ReCoMax ist bis dahin nicht verwendungsfahig.

VHY RECOMAX - InstallShield Wizard

Setup-Status

WHY RECOMAX konfiguriert |hre neue Software-Installation.

VHV RECOMAX - InstallShield Wizard

VHV RECOMAX - InstallShield Wizard

Setup-Status \ 1 ‘

VHY RECOMAX konfiguriert lhre neue Software-Installation.

Windows Installer

iﬂl Installation wird vorbereitet...

)

VHV RECOMAX - InstallShield Wizard

Installations-Report \ ‘

Yargenommene Aktionen

Ordner C:A\Programme \WHY\ReCoMax erstellt
Notwendige Dateien kopiert,

ReCobax Grundkonfiguration durchaefiibt.
Basissmartcard-Kryptografiedienstanbieterpak et installiert.
Smartcardtreiber fiir USE-Token installiert.
Security-Komponenten eingerichtet.

¢ Zuriick Abbrechen

VHV RECOMAX - InstallShield Wizard

Meustart des Computers

WHY RECOMAX wurde erfolareich installier. Diese Software ist
erst nach einem MNeustart lhies PCs einsatzbereit.

@ Ja, Computer jetz! neu starten,

(O Nein, Computer wird spater neu gestartet.

< Zuriick Fertig stellen Abbrechen
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SIND NOCH FRAGEN OFFEN?
IHR DIREKTIONSBEAUFTRAGTER
HILFT IHNEN GERN WEITER.

VHV Versicherungen
30138 Hannover
vhv-max.net
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